
Приложение № 1

№ Артикул Изисквания

Прогнозно 
годишно 

потребление 
(брой)

1
Работни обувки - летни (ниски и  
полуботи)

S3 – Затворена зона на петата със следните характеристики:
 E – Поглъщане на енергия на петата
 A – Антистатични обувки
 FO – Устойчивост на мазут на подметката
 P – Подметка за устойчивост на проникване
 WRU - водоустойчива горна част
Устойчивост на приплъзване на:
керамика и томана 
Устойчивост на горещ контакт на подметката
100% неметален части
Сая от Набук
Стелка Q-FLEX - Устойчива на перфорация
Олекотено бомбе 
Номерация: от 36 до 52 размер

30

2 Работни обувки - зимни

S3 – Затворена зона на петата със следните характеристики:
 E – Поглъщане на енергия на петата
 A – Антистатични обувки
 FO – Устойчивост на мазут на подметката
 P – Подметка за устойчивост на проникване
 WRU - водоустойчива горна част
Устойчивост на приплъзване на:
керамика и томана 
Устойчивост на горещ контакт на подметката
100% неметален части
Сая от Набук
Стелка Q-FLEX - Устойчива на перфорация
Олекотено бомбе 
Номерация: от 36 до 52 размер

15

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
Относно: Доставка на лични предпазни средства за персонала на ,,Брезник Минералс“ - гр. Брезник



3 Ботуши
МАтериал: PU
S5 : Неметално бомбе и кевларена 
междинна подметка с антиперфорация: EN ISO 20345: 2011 SRC CI

280

4 Предпазна каска

Здрави каски за работа в подземни условия. Регулиране на размера на каската да ства 
чрез винт. Възможност за регулиране по дълбочината. Отвори за антифони. Каската да 
бъде оборудвана отпред с метална скоба за закачане на миньорски лампа Да се предлага 
в в различни цветове. Да покрива стандарти EN 397, EN 50365. Срок на употреба 
минимум  4г.

140

5 Антифони за каска
Антифони за каска със средно ниво на заглушаване 28dB. Да могат да се заключват в 
"Паркинг" позиция отзад на каската , когато не се използват.

90

6
Предпазни очила - противодраскащи, 
отворен тип за носене с диоптрични 
очила

99,9% UV защита. Поликарбонатна цяла леща, със странична защита. EN 166-FT CE, да 
могат да се ползват над корекционни очила 150

7
Предпазни очила - противодраскащи, 
затворен тип с вентилация

Предпазни очила с индиректна вентилация и силиконова изолираща лента за плътно 
прилепване към лицето. Възможност за ползване с регулируем ластик или стандартни 
рамки. С покритие против изпотяване и надраскване от механични частици EN 166-FT 
CE. 

120

8
Предпазни очила - поликарбонатни 
противодраскащи 

С поликарбонатни прозрачни лещи, осигуряващи поне 99,9%UV защита. Регулиране на 
уплътнението за носа. Покритие устойчиво на изпотяване  и надраскване, маркировка EN 
166 1 FT K CE

15

9 Маска - еднократна - FFP2

Срещу твърди частици  от азбест, мед, барий, титан, ванадий, хром, манган, прах от 
твърда дървесина, въглищен прах, съдържащ повече от 10% свободен силициев 
диоксид.Наличие на изпускателен  клапан. 
Индивидуално пакетирана
Щипка за носа
Сгъната
Ремък за главата – цяла еластична лента, регулируема
EN 149

380

10 Маска - многократна
 За защита от вредни частици и газове. Текстилни ремъци, с възможност за регулиране на 
дължината, без скоба. С възможност за разкопчаване на долния ремък за врата.
ЕN 140

30



11 Филтри за маските - противопрахови 
Филтри за (к-кт 2 бр.) за твърди частици клас Р3 R Срок на съхранение в заводска 
опаковка не по-малко от 10г. от дата на произвидство.  EN 143

280

12 Филтри за маските -  противогазови
Филтър (к-кт 2бр.) за органични, неорганични газове и пари, киселини, серен диоксид, 
хлороводород.  Срок на съхранение в заводска опаковка не по-малко от 5г. от дата на 
произвидство. EN 14387

100

13
Работни ръкавици с нитрилно 
покритие  (чифт)

Покритие - нитрил пяна, релефна длан и пръсти; размер: 10 200

14
Работни ръкавици с нитрилно 
покритие -зимни (чифт)

Изработени от нитрил - зимни 170

15
Работни ръкавици с латексово 
покритие  (чифт)

Предпазни ръкавици с латексово покритие без зимна подплата 220

16
Работни ръкавици с латексови 
покритие и подплата, за защита 
срещу химикали (чифт)

Предпазни ръкавици с латексово покритие с памук от вътрешната част 40

17 Латексови ръкавици (кутия) Кутия от 100 бр. 7

18
Заваръчни ръкавици от телешка кожа  
(чифт)

Заваръчни ръкавици от телешка кожа
3

19
Заваръчни ръкавици от козя кожа  
(чифт)

Заваръчни ръкавици от козя кожа 4

20
Памучни ръкавици с нитрилно 
покритие (чифт)

Памучни ръкавици с покритие нитрил 120

21
Памучни ръкавици с латексово 
покритие (чифт)

Памучни ръкавици с покритие латекс 120

22
Предпазни ръкавици с двойно 
латексово покритие  (чифт)

Предпазни ръкавици с двойно латексово покритие с памучна вътрешна част. 290

23 Защитна кожена ръкавица (чифт) Изолирана изцяло кожена ръкавица от телешка кожа. С изолация и маншет. 30

24 Предпазен шлем

Пластичен поликарбонатен прозрачен визьор за високи натоварвания от механични и 
химически вещества. Маркировка EN 166. Устойчив на надраскване и изпотяване, UV 
защита, защита от лъчиста топлина. Възможност да се ползва в комбинация с антифони и 
предпазна каска с миньорска лампа

10

25 Водоустойчив костюм 15



26 Гумена престилка 20

27 Тапи за уши Индивидуално опаковани тапи за уши силиконови в кутийка. 80

28
Целолицева маска за дихателна 
защита 

Цялолицева маска с два филтъра.  с голям, оптически коригиран визьор от поликарбонат 
осигуряващ ясен, неизкривен изглед, . Сбруя от текстилни ремъци. 2бр. клапани за 
двишване и 1бр. клапан за издишване. Всеки елемент от маската да се предлага като 
резервна част. Да се предлага вътрешна рамка за корекционни очила, която не нарушава 
херметичността на маската при носене.  EN 136

8

29
Колориметрични газови детекторни 
тръби

Опаковка от 10 бр. За различни видове газове 50

30 Двойно въже с абсорбатор 
Карабинер за закачане към сбруя, 2бр. алуминиеви куки с 56мм отвор, обща дължина 
1,5м.

1 бр. при 
необходимост

31 Сбруя за цяло тяло

Х образен дизайн на раменните ремъци за плътно прилягане към тялото на ползвателя, 
без свободни крайща и опасност от закачане, събиращи се в една точка на гърдите. 
Регулиране на гръдните ремъци и тези за краката. Осигурителни точки на гърба и на 
гърдите. Бързи връзки на ремъците за гърдите и краката. Широки раменни ремъци.  Срок 
на експлоатация 10г. 

1 бр. при 
необходимост

32 Спасително устройство

За съвместна употреба с лебедка за повдигане или сваляне на
хора и товари, като допълнителна осигуровка. Независима система за спиране на 
падането и последващо спасяване в случай, че основната лебедка се повреди. 
Два режима на работа - осигурителна макара и спасителна лебедка, които се сменят 
посредством ръкохватка.
Издръжлив корпус и амортисьори за омекотяване на удара.
Сертифициран по EN 360, ЕН 1496 клас В

1 бр. при 
необходимост



33 Лебедка 

Максимално рботно натоварване според изискванията на EN: 140 за хора
Ергономична дръжка за носене
Сгъваема колянова ръкохватка
Свързване с тринога с щифтове 
Бързо поставяне 
Механизъм за равномерно навиване
Вградено устройство за разкачане
Предотвратява нараняване, ако работникът се заклещи 
Осигурява вторична защита 
Вграден енергиен абсорбатор запазва силите под 6 kN

1 бр. при 
необходимост

34 Тринога 

Да се използва за спиране при падане, спасяване, изтегляне или евакуация.
Сертифицирана по EN 795.
Краката автоматичнода  се заключват в отворена позиция Телескопични крака (до 2,50 м 
височина)
Алуминиевите крака и глава да са с тегло не повече от 20kг 
Вътрешн механизъм за заключване на краката предотвратяващ случайно разглобяване по 
време на употреба
Торба за защита при пренасяне и съхранение
Четири точки на закачане: централната въртяща се кука е за лебедка или лични системи 
за спиране на падането,
страничните въртящи куки са за аксесоари, като макара за спасително устройство или 
самонавиващо се въже.

1 бр. при 
необходимост

35
Временна хоризонтална спасителна 
линия 

Текстилно въже 16мм, дължина 30м. Запресовани карабинери в двата края за закачване 
към осигурителни точки. Абсорбатор на енергията в единия край и регулатор на 
дължината с дръжка за опъване на въжето. Минимум два броя метални халки движещи се 
сводобно по цялата дължина на линията за закачане на ползвателите . EN 795, тип С

1 бр. при 
необходимост


